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PRESENTATION
SUPER EPOXY est une colle époxy, incolore, bi-composants à durcissement rapide entre 10 à 15 minutes à 20° C avec un pouvoir de collage très important et une grande résistance mécanique.

UTILISATION
Elle permet le collage rapide des matériaux suivants : bois, pierre, verre, caoutchouc dur, métaux, porcelaine, béton, cuir, polystyrène, composites époxy et polyester ainsi que certains thermoplastiques. 
Etant transparente, elle permet des collages non visibles et précis de par la finesse de la résine qui la compose. Son collage rapide mais pas instantané, permet un bon positionnement des pièces.
Sur polypropylène et polyéthylène, aucun collage n’est possible.

DURCISSEMENT
Proportions de mélange : 1 volume de résine pour 1 volume de durcisseur.
En 30 minutes, elle atteint déjà une résistance très élevée et un durcissement optimal après 12 heures. Il est possible d’utiliser cette colle super époxy par des températures minimales de 5° C. Dans ce cas, prévoir une période de polymérisation et de durcissement plus longue.

MISE EN OEUVRE
Prélever les deux composants en extrudant autant de durcisseur que de résine sur un support non poreux, une planchette de stratifié par exemple, et procéder au mélange de façon intime et énergique.
Collage d’une pièce fraîchement cassée : enduire les deux parties, mettre en contact et maintenir au moyen d’un ruban adhésif ou de serre-joints.
Pour les autres collages, veiller à enlever toutes traces d’humidité, de poussières, saletés, huile, graisse, rouille, vieille peinture, etc… à l’aide de papier abrasif, brosse métallique, solvants ou eau savonneuse pour les graisses.

DONNEES TECHNIQUES
Elle résiste à des températures de 180° C en pointe et 100° C en continu, à l’huile, à l’essence, aux acides faibles et à l’eau, ainsi qu’à l’eau de mer.
Nettoyage et suppression d’excédent de colle, avec de l’alcool ou dérivé, solution savonneuse chaude ou solvants. Une fois Super Epoxy durcie, les produits, ci-dessus, n’ont plus aucune action donc elle ne peut être enlevée que mécaniquement.

CONSEILS DU PROFESSIONNEL
Après prélèvement, les tubes seront de suite refermés en veillant à ne pas intervertir les bouchons, ceci entraînerait le collage du bouchon sur le tube.
Super Epoxy permet de coller des pièces hétéroclites entre elles avec un film de colle qui peut être irrégulier dans son épaisseur.

MESURES DE PRECAUTION
Après utilisation, il est conseillé de se laver les mains à l’eau savonneuse afin d’éviter d’éventuelles irritations de la peau.




